


Zweck und Aufbau des Gerdtes:

Das Sendegerdt Mittel- Grenzwelle wurde nach der Atlantic-City-Vereinbarung entwickelt und eignet sich
zum Einsatz auf Kiistenfunkstellen, auf Schiffen sowie im Einsatz fiir kemmerz. Funkdienste.

Das Sendegerat besteht aus den nachfolgend aufgefiihrten vier Einzelgerdten, die als Normeinschiibe in
ein gemeinsames Gestell eingeschoben sind.

1. Netzgerat Typ: 1491.3 A1 3. Mittel-/Grenzwellensender . . . . . Typ: 16003 A1
2. Bediengerdat Typ: 1493.2 A1 4. Antennen-Abstimmgerat Mittel-/Grenzwelle Typ: 1554.6 A1

An den Frontplatten befinden sich samtliche Schalter, Bedienungsknopfe, Skalen, MeBinstrumente und
Sicherungen.

Nach Lésen der Schnellverschliisse lassen sich sdmtliche Einschiibe leicht herausziehen und um 45" nach
unten klappen, so dalBl die einzelnen Bauteile leicht zuganglich sind.

Das Gerdt ist so ausgelegt, daB an Stelle des Mittel- 'Grenzwellensender-Einschubes auch der Kurzwellen-
sender-Einschub (s. Sendegerdt Kurzwelle 100 Watt) mit dem dozugehdrigen Antennen-Abstimmgerdt ohne
weiteres eingeschoben und in Betrieb genommen werden kann.

Technische Daten:

Zu 1: Netzgerat
Das Netzgerdt ist fiir 220 V /50 Hz ausgelegt. Die Betriebsspannung kann aus dem Bordnetz direkt oder
iiber Umformer 110 V — / 220V 50 Hz bzw, 220V — / 220V 50 Hz entnommen werden.

Zu 2: Bediengerat:

Das Bediengerdt enthdlt alle fiir den Betrieb der Anlage erforderlichen Schaltelemente.

Durch den Hauptschalter wird entweder die Netzspannung direkt oder iiber einen Umformer, der eine
Abgabeleistung von 1 kVA haben muB, eingeschaltet. Die vom Umformer abgegebene Wechselspannung
wird durch einen Kohledruckregler geregelt.

Zu 3: Mittel- / Grenzwellensender:

Schaltung und Rohrenbestiickung:
3stufiger Réhrensender mit einer Steuerstufe, Verdoppler und Endstufe.

Frequenzbereiche: Réhrenbestiickung: 1 > EF 14
Bereich | 400 . . . . . . . 535kHz | _ 1XLV 3
Bereich I 1,6 . . . . . . 3,0 MH:z J durchstimmbar 2 P59

Betriebsart: Al
Tastung: Gittersperrspannungstastung.

Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in einem Raumtemperaturbereich von
—10 bis + 35° C bei einer Netzspannungsschwankung von £2 %.
Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Zu 4: Antennen-Abstimmgerdt Mittel- / Grenzwelle

Antennen-Kapazitat: 250-1000 pF
Zwischenschaltung von Antennenkabel méglichst vermeiden.

Leistungsaufnahme des Gerdtes: Abmessungen:

Heizung des Thermostaten . . . . . 80 W Héhe .+« . . . 1040 mm
Sender-Vorheizen . . . . . . . 350 VA Breite .+ .« .+ . . 570 mm
Sender-Betrieb . . . . . . . . 555 VA Tiefe . . . . . . . 400 mm

Gewicht: ca. 110 kg
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