NOTSENDER 25 WATT



NOTSENDER 25 WATT

Verwendungszweck:

Firr die im Uberseedienst eingesetzten Schiffe wurde nach den Vorschriften des Seeregisters der UdSSR und
nach der Atlantic-City-Vereinbarung ein Notsender entwickelt, mit dem bei Ausfall des Hauptsenders {Storung
im Schiffsnetz, Havarie) der Sendebetrieb mit den Kiistenfunkstationen und mit den anderen auf See befind-

lichen Schiffen weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Besondere Merkmale:

100" iger Verstimmungsschutz

Eingebaute Neon-Resonanzanzeige fiir 500 kHz

Sofortige Betriebsbereitschaft

Eingebaute Ladeeinrichtung mit drei schaltbaren Ladestufen und relaisfreier Riickstromsicherung
Eingebauter Alarmzeichengeber

Zusatzwicklung am Transformator fiir Lastausgleich beim Tastbetrieb

- L. G S

von 2,2-10 Ohm

Technische Daten:

Frequenzbereich:

Rastfrequenzen:

Frequenztoleranz:
Betriebsart:
Maodulation:
Klirrfaktor:
Tastung:

Tastgeschwindigkeit:

Leistung:

Kiinstliche Antenne:

Antenne:
Réhrenbestiickung:

Stromversorgung:

Stromaufnahme aus Batterie:

Ladung:

Abmessungen:

Gewicht:

AnschluB an Antennen mit einer statischen Kapazitgt von 250-1000 pF und einem Antennenwiderstand

405-535 kHz (741 . ., 560 m)

1 410 kHz (732 m)
[l 425 kHz (706 m)
Il 454 kHz (661 m)
IV 468 kHz (641 m)
V 480 kHz (625 m)
VI 500 kHz (600 m)
VIl 512 kHz (586 m)

5 . M3 (entspr. Atlantic-City)

A 2 (Telegrafie ténend)

Anodenmodulation 500 Hz

ca, 10 %,

Gittersperrspannung

max. 40 WpM

= 25 W, gemessen an der kinstlichen Antenne

C = 500 pF, R = 2,2 Ohm in Reihe geschaltet (eingebaut im Gerat)
statische Kapazitét 250 . . . 1000 pF, Widerstand 2,2, ., 10 Ohm

2 x SRS 503 (1 Stiick davon als Reserve)

Einankerumformer 24 V-/220 V 500 Hz, 250 VA und Akkubatterie
24 V, 160 Ah

ca. 19 A in getastetem Zustand

Die eingeboute Lodeeinrichtung erméglicht ein Laden der Batterie
aus einem Bordnetz

220/110 V/50 Hz oder 220/110 V-

Hohe 780 mm

Breite 490 mm

Tiefe 350 mm

ca. 95 kg



Lieferumfang:

Zubehdr; Zwei Morsetasten, Sicherungen, Kohlebiirsten, Werkzeugtasche, Be-
schreibung mit Bedienungsanweisung und Abnahmeprotokoll,
Ersatzteile: GemaB Vorschrift des Registers der UdSSR oder nach Vereinbarung

Prinzipschaltbild 25 W-Notsender
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AnschluBleiste 25 W- Notsender

Arbeitsweise:

Der Sender ist als einstufiger, kathodenriickgekoppelter Sender aufgebaut. Er ist mit zwei Réhren bestiickt,
von welchen jeweils eine mit einem Schalter in Betrieb gesetzt wird, wihrend die andere als Reservershre dient.
Die Abstimmung erfolgt gitterseitig mit einem Drehkondensator. Zum Ausgleich unterschiedlicher Schalt- und
Réhrenkapazititen ist jeder Réhre ein gesonderter Trimmer zugeordnet. Die Anpassung des Antennenwider-
standes erfolgt durch die stufenweise verdnderliche Transformationsspule, die zugleich als Verstimmungsschutz

dient. Die Antennenabstimmung wird mit einem Variometer vorgenommen. Der Antennenstrom wird von



einem in Ampére geeichten Instrument angezeigt, wihrend eine Glimmlampe als Antennen-Abstimmindikator
dient. Beim Arbeiten auf der Anruf- und Notfrequenz 500 kHz leuchtet zusétlich, von einem 500-kHz-Resonanz
kreis gespeist, eine Indikator-Glimmlampe auf. Um die international vorgeschriebene tagliche Uberpriifung
zu erleichtern, ist durch einfache Schalterbetdtigung der Sender auf die im Antennenteil eingebaute kiinst-
liche Antenne (2,2 Ohm — 500 pF) schaltbar. Um ein unzuléssiges Ansteigen der Spannungen bei starken
Antennenverstimmungen als auch in den Tastpausen zu verhindern, wird iiber eine Transformatorenwicklung
und entsprechenden Gleichrichter ein vollautomatischer Lastausgleich erreicht. Von den Betriebsspannungen
wird die Heizspannung der Batterie direkt entnommen, wéhrend die lbrigen Spannungen vom eingebouten
Umformer iiber Gleichrichter geliefert werden. Zur Herabsetzung des Klirrfaktors wird die Modulationsspannung
durch einen TiefpaB gesiebt. Zur Kontrolle der dem Gerét zugefiihrten Batterie- und Netzspannungen und der
mit einem Drehwiderstand einstellbaren Heizspannung dient ein Voltmeter, das mit einem Schalter in die ver-
schiedenen MeBstellungen geschaltet werden kann. Mittels Ladeschalter kann die Batterie aus dem Bordnetz
von 220/110 V-Gleich- oder Wechselspannung iiber das Lodegerdt mit drei verschiedenen Ladestromstdrken
von ca. 1A, 7A oder 15A geladen werden. Der Lade- und Entladestrom der Batterie wird durch ein Instrument
angezeigt.

Auftbau des Gerdtes:

Der 25 W-Notsender enthélt in einem Gestell zwei iibersinanderliegende Normeinschiibe, die durch Hebel-
verschliisse gehalten werden. Im oberen Einschub ist der Sender mit dem Antennenteil und dem Gleichrichter, im
unteren die Stromversorgung untergebracht. Im unteren Teil des Gestells befindet sich das Ladegerét. Zur Uber-
priifung des Gerdtes kdnnen die Einschiibe aus dem Gestell gezogen und um 45° nach unten gekippt werden,
so daB die einzelnen Bauelemente leicht zuganglich sind. Das Gestell ist durch Schwingmetallpuffer abgefedert,
damit die Vibrationen des Schiffskérpers nicht auf das Gerat ibertragen werden.

Der 25 W-Notsender wurde durch die Deutsche Post fiir den Einbau auf Seefahrzeugen unter Typengeneh-
migung SF 56-004 zugelassen.

Unterer Einschub mit Stromversorgung

Der obere Einschub (rechtes Bild) zeigt deutlich die
angewandte Bausteinkonstruktion.




Lange Durchhang Temperatur
in mtr in cm inC~
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Durchhang einer Antenne:

Das Nomogramm gilt naturgemd&B nur fiir waagerechte AuBenantennen, und zwar fiir solche, deren Drahte
aus Kupfer bestehen. Bei Bronze- und Aluminiumdrahten ergeben sich kleinere bzw. gréBere Werte als die aus
dem Nomogramm ersichtlichen. Das Nomogramm faBt im Ubrigen die vom VDE iber den Durchhang von
AuBenantennen herausgegebenen Angaben zusammen. Der Durchhang wird zweckméBig so gewdhlt, daB er
bei einer Mitteltemperatur zwischen 10 und 20°C den aus dem Nomogramm zu entnehmenden Wert aufweist.
Da eine Antennenldnge von 20 m nicht mehr im Nomogramm vorhanden ist, muB bei Benutzung dieser Lange
beachtet werden, daB man zundéichst den fiir eine Ldnge von 35 m erforderlichen Durchhang aufsucht und das
Ergebnis dann durch 2 dividiert. Im brigen ist lediglich die gegebene Antennenldnge mit der entsprechenden
Temperatur durch eine Gerade zu verbinden, worauf dann an der mittleren Leiter der notwendige Durchhang

in cm abgelesen werden kann.

Beispiel: Gegeben sei eine Antenne von 35 m Lénge und eine Mitteltemperatur von 20°C. Wie grof ist

der notwendige Durchhang?

Nach Aufsuchen der beiden gegebenen Werte auf der linken bzw. rechten Leiter und ihrer Ver-
bindung durch eine Gerade zeigt sich, daB die mittlere Leiter etwa bei Punkt 67 geschnitten wird.
Der Durchhang muB demnach im vorliegenden Fall rund 67 ecm betragen. Hdtte dagegen die
Antenne nur eine Lange von 20 m, so wdre gemdaB den oben gemachten Angaben das Ergebnis

in diesem Fall auf rund 34 cm zu ermaBigen.



Weiter fertigen wir:
Kommerzielle Funkeinrichtungen:

Sendegerdte Kurzwelle 800 Watt
Sendegerdte Mittelwelle 800 Watt
Schiffsfunk-Sende- und Empfangsgeréte 100 Watt
Sendegerdte Kurzwelle 100 Wott
Sendegerate Mittel/Grenzwelle 100 Watt
Notruf- und Alarmgerate
Funkpeilbojen

In Vorbereitung:
Sendegerate Kurzwelle 300 Watt
Sendegerat Mittelwelle 300 Watt
Sendegerdt Mittel- Grenzwelle

100 Watt anodenmaduliert

Navigationsgerdte:

Kommando-Anlagen
FahrtmeBanlagen
KreiselkompoBanlagen
Fischlupen
Echograf-Anlagen
Echolot-Anlagen
Kleine Fischlupen

Goniometerpeiler
Sichtfunkpeiler
Schiffs-Radar-Anlagen
Vertikal- und Horizontallote

mit Fischlupen

Bezugsméglichkeiten fiir den Bereich der DDR durch den VEB Fernmelde-Anlagenbou Rostock

A\!E-B FUNKWERK KOPENICK

B2} BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(K7) ZGL Ag 30613 56 2.5 11158

K 100
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