


Mittelwellensender 800 Watt

1. Verwendungszweck

Der 800-Watt-Mittelwellensender entspricht den Bedingungen des Vertrages von Atlantic-
City 1947 und den Vorschriften des Registers der UdSSR. Er dient als Schiffssender zur
Abwicklung des Telegrafie-Funkverkehrs.

2. Technische Daten

Frequenzbereich:

Durchstimmbare Steuer-
stufe:

Frequenzkontrolle:

Frequenztoleranz:

Einstellunsicherheit:
Senderausgang:

Betriebsarten:

Nennleistung:

Tastung:

Modulationsart:
Klirrfaktor bei m = 80;};

und f = 800 Hz

Stérton bezogen ouf
m = 80%:

Telegrafiergeschwindigkeit:

Réhrenbestiickung:

Betriebsspannung:

405 . . . 535 kHz (740,7 . . . 560,8 m) .
Durchstimmbar und folgende einstellbare Rastfrequenzen:

410 kHz (732 m) 480 kHz (625 m)
425 kHz (706 m) 500 kHz (600 m)
454 kHz (661 m) 512 kHz (586 m)
468 kHz (641 m)

2025 . . . 2675 kHz
Leuchtquarz 500 kHz

1 x 10—

nach 2 Stunden Thermostatenheizung und 10 Minuten Vorhei-
zung des Senders bei Temperaturen zwischen —10'C und
-+ 35YC und Netzspannungsschwankungen von 2%

1 x 10—

Z =60 Ohm unsymmetrisch
A; Telegrafie tonlos

A, Telegrafie ténend

Bei A,-Betrieb 800W, in Stufen schaltbar auf ca. 250W, 100W
und 30W.

Bei A.-Betrieb Trégerleistung ca. 25% der Nennleistung. Diese
Leistung ist zugleich auch die max. mégliche Leistung bei Be-
lastung des Senderausganges mit 60 Ohm

Gittersperrspannungstastung der Vervielfacherstufe tiber Tast-
relais. Hart- und Weichtastung ist vorgesehen

Bremsgittermodulation in der Leistungsstufe m =80 _ bei 800 Hz

—40 db
200 Zeichen pro min.
Steuersender: 3 x SRS 552
2xEF 14
Bediengerdat: 1xEF 14 1xEF
1xEBF N 1xEL M
Endstufe: 1 x SRS 502
Netzgerat: 3xEZ 12 1x STV 280/80
3x220V/50 Hz



Leistungsbedarf:
Aufnahme Leistungsschalter

bei 100 W 300 W 800 W

Vorheizen ca. 500 VA | ca. 700 VA | ca. 700 VA

Betrieb A, ca. 1 kVA ca. 1,6 kVA | ca. 29 kVA
Betrieb A. ca. 1kVA ca. 1,3 kVA | ca. 1,9kVA
GroBte Abmessungen: Breite: 1310 mm Tiefe: 480 mm Hohe: 1860 mm
Gewicht: ca. 500 kg
Stromversorgung: 1. direkt aus dem Bordnetz

2. aus einem Gleichstrombordnetz iber einen entsprechenden
Umformer

Aufbau:

Das Gerdt ist schwallwasserdicht und enthdlt in zwei Gestellen 7 Einschiibe, die durch
Schraubverschliisse befestigt sind. Jeder der kleineren Einschiibe ruht auf einem Gleit-
schlitten und 1&Bt sich nach Lésen des Verschlusses leicht aus dem Rahmengestell heraus-
ziehen und um 45° nach unten kippen, so daB alle Bauteile gut zugdnglich sind. Die
drei gréBeren Einschiibe kdnnen auf Rollen herausgezogen werden. Eine Sperrklinke
verhindert, daB der herausgezogene Einschub aus dem Gestell fdllt.

Die Bedienungselemente, Sicherungen und Instrumente befinden sich an der Frontplatte
eines jeden Einschubes, der AntennenanschluB auf der oberen Flache des Gestells. Die
Einschiibe sind durch Kontaktmesserleisten an ihrer Riickseite und Kontaktfederleisten im
Gestell mit der Gestellverkabelung und durch diese miteinander verbunden, wahrend
die Verbindungskabel zwischen den Gestellen und die von auBen kommenden Leitungen
an die Klemmleisten in den Gestellen angeschlossen werden.

Die Gestelle enthalten:

Gestell |

1. Netzgerat (800 V) Typ 1491,12 A1
2. Endstufe (800 W) Typ 16551 A1
3. Bediengerdt Typ 14938 A1
4, Steuersender (100 W) Typ1644,4 A1
Gestell I

5. Netzgerat (2000 V) Typ 1491,11 A1
6. Antennenabstimmgerat Typ 1554,16 A1
7. Antennenabstimmtabelle Typ 13995 A1

Der Sender wird vom Bediengerdt aus in Betrieb gesetzt und auf die gewiinschte Betriebs-
art und Leistung geschaltet. Er kann auBerdem von einem zusdtzlichen, am Arbeitsplatz
des Funkers befindlichen Fernbedienpult ein- und ausgeschaltet sowie getastet werden.

Die beiden nebeneinanderstehenden Gestelle werden zusammengeschraubt. Es ist moglich,
je nach den réumlichen Gegebenheiten das Gestell Il rechts oder links neben dem Gestell |
aufzustellen.

Zur Ableitung der beim Betrieb entstehenden Wérme dient ein auBerhalb des Funkraumes
montiertes Gebldse. In der Grundplatte jedes Gestelles ist ein Filter eingebaut, das die
vom Gebldse durch das Gerdt gesaugte Kihlluft reinigt.

AuBerdem befinden sich im Gestell | eine Netzverdrosselung und ein Schalter, der beim
Ausbleiben der Kiihlluft den Sender auf Vorheizen zuriickschaltet. :

Das Gestell Il enthélt die Hauptsicherungen, einen Schaltschiitz fiir den Liftermotor und
zwei Ersatzfilter.

Damit die Vibrationen des Schiffskérpers nicht auf das Gerét libertragen werden, sind
die Gestelle durch Schwingmetallpuffer abgefedert.
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