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I. Anwendung

Dieser Uberlagerungsempfénger erfalt mit 120 kHz bis 27 MHz, entspre-
chend einem Wellenband von 2500 bis 11,1 m, alle fir den Schiffsfunk zu-
gelassenen Wellen, die Rundfunkwellen und die Kurzwellen. Der lickenlose
Empiang in diesem groken Frequenzgebiet ist durch zwei Zwischenfrequenzen
gewdhrleistet, :

Mit dem Empfénger sind drei Belriebsarten moglich, und zwar:

A 1-Betrieb: tonlose Telegrafie, bei der ein unmodulierter Trdger ge-
tastet wird;

A 2-Belrieb: 16nende Telegrafie, bei der ein mit einer oder mehreren
hérbaren Frequenzen modulierter Tréger getasfet wird;

A 3-Betfrieb: Telefonie, bei der der Tréger durch Sprache oder auch ein
anderes Frequenzgemisch moduliert wird,

Fir den Einsatz des Empiangers im nautischen Funkdienst ist es van grohem
Vorteil, dafy mif einem einzigen Handgriff und ohne Verstellung der jeweiligen
Abstimmung auf Seenotwelle und zuriick geschaltet werden kann.

Durch die hohe Eingangsempfindlichkeit werden auch schwach einfallende
Sender gut empfangen, Normalerweise arbeitel das Gerdt mit selbshétigem
Schwundausgleich. In bestimmien Féllen, z. B. beim Empfang gefasteter Trager,
kann man auf Handregelung umschalten, um ein Hochregeln des Empféingers
in den Pausen wegen des fehlenden Trégers zu vermeiden.

Mit seinen neun Abstimmkreisen gewdhrleistet der Empfénger eine aus-
gezeichnete Trennschérfe, so daf ein sicherer Dienst maglich ist. Die hohe
Trennschérfe kann bei A 1-Betrieb durch Tonselektion weiter vergréliert werden;
so lakt sich ein Sender auch dann noch heraushéren, wenn er von einem
anderen im Abstand von nur wenigen Hundert Herlz gestért wird,

Die Bedienung des Empféngers ist denkbar einfach. Alle Bedienungs-
elemente sind auf der Frontplatte Ubersichtlich angeordnet. Der Feinantrieb
des Abstimmkondensators hat eine besonders hohe Ubersetzung von 1:64,
was die Sendereinstellung erleichtert. Durch die Anschlukmaglichkeit eines
zweiten Lautsprechers an beliebigem Ori ist eine Rufméglichkeit auch bei un-
besetztem Funkraum gegeben.

Der mechanische Aufbau des Empféngers gewdhrleistet grohte Betriebs-
sicherheit selbst bei rauhen Betriebsbedingungen. Alle empfindlichen Teile
sind gegen nachteilige Einflisse durch Seeluft und Spritzwasser geschitzt, Die
Mahe des Empféngers sind der genormien Gestellbreite angepakt, so daf
der Empfénger auch in Gestelle leicht eingebaut werden kann,
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Der Empfénger ist ein Allstromgerét for Gleich- und Wechselstrom for
110 und 220 V. Mit einem besonderen Wechselrichter oder kleinem Umformer
kann der Empldnger ohne Beeintréchtigung seiner hohen Emplangseigen-
schaften auch aus einer Niedervoli-Batterie, also unabhéingig von einem Netz,
betrieben werden.

II. Elekirische Werte

Frequenzbereich .......... 120kHz bis 27 MHz, entsprechend 2500 bis 11,4 m
aufgeteilt in sieben sich iberlappende Teilbereiche
Bereich 7 o oviveennnn . 120 bis 375 kHz, 2500 bis 800 m
Bereich 6 . «.ovviiiiiennnns 360 bis 1150 kHz, 835 bis 254 m
Bereich 5 .ot 1120 bis 3480kHz, 260 bis 8 m
Bereich 4 ............ 3300 bis 7 240 kHz, 91 bis 41,5m
Bereich 3 ..-.vvvvvvvvv ... 6800 bis 12400 kHz, 44  bis 24,2m
Bereich 2 . 11 800 bis 19 400 kHz, 254 bis 154 m
Bereich 1 . 18700 bis 27 000 kHz, 16 bis 11,1 m
Seenofwelle .. v 500 kHz entsprechend 600 m

Bandbreite, Schalter S3 in Stellung:

LSChmal +125Hz
SJMitel” + 2800 Hz
,Seenot” e, £ 12500 H2

Trennschérfe in Stellung ,Mittel” des Bandbreiten-Schalters S 3

Fir den 10=WEr oot tie e + 7 kHz

FOF den Yi0-Wer o tree i 11 kHz

0r den V1o00-Wert  «vut e e e + 16 kHz

Empfindlichkeit: Erforderliche Eingangsspannung®) .............0 5 bis 20 uV

Ausgangsleistung ..o etwa 1TW
Netzanschlufy:

Netzfrequenz ...t Gleichstrom und 40 bis 60 Hz

fir Belrieb mit Wechselrichter auch ............coovv.. 100Hz

Nefzspannung «.covevoovvoerooeeeeoaee... 110 und 220V, +10%

Leistungsauinahme ..o 40 W bei 110V, 60 W bei 220V

NetzSIChErUNG v veeneeviiareaeeaeeraeeaiieeeaee. 06 A

*) Fir 50 mW Ausgangsleisiung und bei einem Verhltnis von Rauschspannung zu Mufz-
spannung wie 1:3,



. Wirkungsweise und Autbau

Der Empféanger ist ein Uberlagerungsempliénger mit einer Hochfrequenz-
Stufe, einer 1. Oszillator- und Misch-Stufe, zwei Zwischenfrequenz-Stufen, einer
2. Oszillator- und Misch-Stufe fir A 1-Betrieb, einer Niederfrequenz-Vor- und
-Endstufe und einem Netzteil (Bild 1).

Die Hochfrequenz-Energie des Antennenkreises gelangt Ober die HF-
Buchse ,Antenne” und die Erdklemme auf den Eingang des Allwellen-Emp-
fangers., Der zwischen Masse und Erde liegende Kondensator hat den sich aus
den VDE-Bestimmungen ergebenden Héchstwert von 5000 pF, Er laht sich durch
den eingebauten Kondensator C 137 unter bestimmien Voraussefzungen (s, Be-
dienung, Seite 6) vergréhern. Es gelangen dann weniger Stérungen Uber das
Netz in das Gerdf, so daf sich der Empfang bei Betrieb des Empféngers an
stark gestérien Netzen wesentlich verbessern laft. Parallel zum Eingang liegt
die Glimmlampe Gl; sie hat die Aufgabe, sehr grofie Eingangsenergien ohne
Schaden fir die nachfolgende Schaltung nach Erde abzuleiten,

Die HF-Stufe wird gitter- und anodenseitig abgestimmi, wobei der
gesamte Wellenbereich von 120 kHz bis 27 MHz mit sieben Spulensdtzen, die
sich in ihren Frequenzbersichen Uberlappen, erfakt wird (Wellenbereich-Schal-
ter S1, 2). Innerhalb der Teilbereiche wird mit dem Mehrgang-Kondensator
C 21, 22, 23 stetig abgestimmt. Beim Umschalten auf ,Seenct” mit dem Schalter
S 3 werden die HF-Stufe umgangen, der erste Oszillator abgeschaltet und die
Zwischenfrequenz-Filter auf 500 kHz mit einer Bandbreite von T 12,5 kHz (inter-
national vorgeschrieben) umgeschaltet, Der Empfénger arbeitet dann von der
Réhre 2 ab als Geradeaus-Empfénger. Die Befriebsart ,Seenot” wird durch die
Lampe La 4 angezeigl, und zwar wird diese Lampe in Stellung ,Seenot” von
$3 durch eine Blende freigegeben.

In Stellung ,Mittel” oder ,Schmal” des Bandbreiten-Schalters S 3 arbeifet
die Réhre 2 als Oszillator und als Mischstufe, Die entstehenden Zwischen-
frequenzen von 1086 kHz fir Bereich 5 und 1185 kHz fir die Ubrigen Bereiche
werden in einem zweistufigen Zwischenfrequenz-Verstarker mit den
Réhren 3 und 4 selektiv verstarkt, Damit Eingangs-Energien von Sendern, die
mit der gleichen Frequenz wie die Zwischenfrequenz arbeiten, unterdrickt
werden, liegen im Antenneneingang Saugkreise fir die Zwischenfrequenzenvon
1185 und 1086 kHz; sie werden beim Wechsel des Wellenbereichs zwangslaufig
mitumgeschaltet (Schalter 51, 2).

Vom Ausgang des Zwischenfrequenz-Verstarkers. gelangt die Zwischen-
frequenz zur Réhre 5; sie wird im Diodenteil dieser Réhre gleichgerichtet
und dann auf die NF-Vor- und -Endstufen mit der Réhre 6 gegeben. Die
NF-Ausgangsspannung gelangt in Stellung ,Lautsprecher Ein" von Schalter S 6
auf den eingebauten permanent-dynamischen Lautsprecher, Gegebenenfalls

4



kann ein zweiter Lautsprecher an die Buchsen ,2. Lautsprecher” angeschlossen
werden. Beim Ausschalten des eingebauten Lautsprechers wird automatisch ein
Ersatzwiderstand eingeschaltet. Der Ausgangsiibertrager hat aulerdem eine
zweite Wicklung fir den Anschlul von Kopfhérern, und zwar sind zwei parallel-
geschaltete Buchsenpaare K" vorgesehen, Die Lautstérke laft sich am Doppel-
drehknopf W 38, 48 ,Lauistéirke” veréindern. In den Stellungen A1 und A 2/A 3
ohne Regelung” des Belriebsarten-Schalters S 4 werden mit dem &ufieren Dreh-
knopf ,HF" (W 48) die Vorspannungen der Réhren 1, 3, 4 gedindett, wahrend
mit dem inneren Drehknopf ,NF" am W 38 die NF-Eingangsspannung fir die
Réhre 6 eingestellf wird. In den Stellungen ,A 1, A2 A3 mit Regelung” vom
Schalter S 4 ist nur der verdéinderbare Spannungsieiler W 38 (innerer Drehknopt
WNF") wirksam,

In den Siellungen ,A 1 ohne Regelung” und ,A 1 mit Regelung” des Schal-
ters S4 ist ein zweiter Oszillator (Réhre 5) eingeschaltel. Beim Empfang
tonloser Telegrafie kdnnen so durch Uberlagerung mit der Frequenz des zwei-
ten Oszillators die getastelen Zeichen hérbar gemacht werden. Die Tonhéhe
des Differenztones lakt sich mit dem Kendensator C 111 in ausreichenden Gren-
zen verdndern. In Mittelstellung des Kondensators ergibt sich die Differenz-
frequenz null; durch Links- oder Rechisdrehung lé&ht sich also die Oszillator-
Frequenz um die gewlnschte Tonhdhe unter oder iiber die Zwischentrequenz
legen, Man kann damit einem rechis oder links vom Nutzirdiger liegenden
Stértréiger ausweichen, indem man die Differenzfrequenz mit diesem Storfréiger
durch ein Tonsieb sperrt. Dieses Tonsieb mit einer Durchlafbreite von & 125 Hz
liegt vor den NF-Stufen und wird mit Schalter §3 in Stellung ,Schmal” ein-
geschaltet, Mit dieser ,Tonselektion” ist es bei A 1-Betrieb méglich, die hohe
Trennschérfe des Empféngers weiterhin zu vergréhern.

In den Stellungen ,A1 und A 2 mit Regelung” des Betriebsarten-Schalters
S 4 wird zur Erhdhung der Zeitkonstante der automatischen Schwundregelung
der Kondensator C 122 zugeschaltef.

Die Betriebsspannungen liefert der eingebauvle Netzteil, der so ein-
gerichtet ist, dak der Empfénger sich sowohl an einem Gleichstromnefz als
auch an einem Wechselstromnetz betreiben léfkt, Die Netzspannung kann 110
oder 220 V befragen. Der Netzeingang isi gegen Hochfrequenz-Stérungen des
Netzes verdrosselt, Der Neizteil ist durch eine Sicherung Si gesichert; der
Schmelzeinsatz von 0,6 A geniigt auch bei Anschlufy an ein 110-V-Netz. Die
Lampen La 1, 2 und 3 sind Skalenbeleuchtungslampen, die Lampe La 4 ist die
Seenot-Kennlampe. Zur Gleichrichtung der Netz-Wechselspannung dient die
Réhre 7 (UY 11), Das Gerdt wird mit Schalter S5 eingeschaltet, Der Netzteil
wird von 110 auf 220 V und umgekehrt mit vier Verbindungslaschen umgeschaltet.

Der Empfénger ist mechanisch so aufgebaut, daf er auch ravhen Betriebs-
bedingungen unterworfen werden kann. Ein festes Chassis sitzt in einem stabi-
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len Metallgehduse, Die Frontplatte ist als Guhplaite ausgefthrt, auf der alle
Bedienungselemente zum Schutz gegen Beschdidigungen verlieft angeordnet
sind. Die empfindlichen Teile der Schaliung sind gegen nachteilige Einflisse
durch Seeluft und Spritzwasser geschitzt,

Die Frontplatte ist in drei Teile gegliedert, links oben der Lautsprecher,
rechts oben die Grofskale mit den sieben Teilbereichen, unter beiden das
Bedienungsfeld. Bild 2 erklért den Aufbau des Bedienungsieldes. Die Glasskale
ist enisprechend dem Wellenbereich-Schalter S 1, 2 in sieben Teilbereiche
(Eichung in Kilohertz und Metern) und in eine Gradskale von 0 bis 180° unter-
teill. Damit das Bedienungspersonal die Méglichkeit hat, besondere Markie-
rungen auf der Glasskale vorzunehmen, ist unter jeder der sieben Bereich-
skalen ein angerauhter Léngssireifen vorgesehen, Die Markierungen kénnen
jederzeit geldscht werden. Die Antennenbuchse und die Erdklemme sowie das
Buchsenpaar zum Anschluf des zweiten Lautsprechers befinden sich auf der
Rickseite des Gerdtes.

IV. Bedienung
a) Erste Inbetriebnahme

Der Empfénger wird in den meisten Féllen mit eingesetzien Réhren ge-
liefert, Bei gesondert gelieferten Réhren sind diese in ihre zugehdrigen Fassun-
gen einzusetzen, Das gleiche gilt {0r die drei Skalenlampen La1 bis 3, fir die
Seenof-Kennlampe La 4 und die Glimmlampe Gl. Zum Einsefzen derR&hrenund
Lampen bleibt das Gerét in seiner Gebrauchslage. Zunachst sind die Schrau-
ben in den vier Ecken der Frontplatte zu lésen, dann greift man hinter die
linke und rechie obere Wulst der Frontplatte und zieht sie mit angebautem
Chassis heraus.

Der Empfénger wird im Werk fir Anschlufy an ein 220-V-Netz geschaltet,
Bei Anschlufj an ein 110-V-Netz sind die Laschen an der Schaltplatte, die sich,
von vorn gesehen, hinten rechts auf dem Chassis befindet, entsprechend dem
Schaltbild (Bild 1) umzuklemmen. Fir den Beifrieb des Geréites aus einer Nieder-
voli-Balterie iber einen Wechselrichier oder einen Umformer ergeben sich
keine besonderen Maknahmen.

An die Erdklemme auf der Rickseile des Gerdtes ist eine gute und sichere
Erde anzuschliefen. Die Antenne ist mit der Antennenbuchse zu verbinden und
der Stecker des Nefzanschlulkabels in die Nefzsteckdose einzufihren; bei
Gleichstromnetz muf dabei auf die Polung geachtet werden.

Bei besonders schlechten Empfangsverhdlinissen, die sich durch Hoch-
frequenz-Stérungen aus dem Nelz ergeben, ldht sich durch Zuschalten des
bereits eingebauten Kondensators C 137 der Empfang wesentlich verbessern.



Dieser Kondensator wird in der Weise zugeschaltet, dafy man den freien An-
schlubkpunkt mit der Erdschraube verbindet, Diese Mafnahme darf jedoch nur
dann vorgenommen werden, wenn eine gufe und sichere Erdverbindung ge-
wdhrleistet ist und wenn sie unter Bericksichtigung der Vorschriff VDE 0874
durchgefihrt wird. Nach dieser Vorschrift kann die Kapazitat des Kondensators
auf 50 000 pF erhdht werden, wenn der Empfénger als ortsfesi aufgestellt
und geerdet zu betrachten ist.

b) Empfangen

Vor dem Einschalten des Netzschaliers (S 5) ist der Bandbreiten-Schalter
(S 3) aui ,Mittel” und der Beiriebsarten-Schalier (S 4) aut ,A1, A2 oder A3
mit Regelung” zu stellen. Der Lautstarkeregler (W 38, 48) und der Tonhohe-
Drehknopf (C 111) sollen etwa in Miltelstellung stehen. Nach Einschalten des
Netzschalters (S 5) ist elwa 2 Minuten zu warlen,

Soll mit dem eingebauten Lautsprecher abgehdrt werden, so muly der
Lautsprecher-Schalter (5 6) auf ,Ein" stehen, Fir Kopfhéreremptang sind ganz
links im Bedienungsfeld zwei Buchsenpaare K" fir den Anschlul von Kopf-
hérern vorgesehen. Die Anschlukbuchsen {ir einen etwaigen zweiten Laut-
sprecher befinden sich auf der Rickseite des Gerdtes (alle Buchsen {ir Bananen-
stecker).

Wenn die eine oder andere Skalenlampe oder die Seenci-Lampe nicht
leuchtet, so ist recht bald fir Ersaiz zu sorgen, da sonst der zugehérige Urdox-
Widerstand im Gerdt Schaden leidet. Eine fehlende oder schadhafte Lampe
beeinfrachtigt jedoch nicht die Betriebsbereitschatt des Empféngers.

Fir den Empfang ist zunéichst der Wellenbereich-Schalter (S1,2) auf das
gewinschte Wellenband zu drehen, sodann mit der Abstimmkurbel (C 21, 22, 23)
genau auf den gewlnschten Sender abzustimmen. Der Betriebsarten-Schalter
(S 4} ist je nach der Betriebsart des zu empfangenden Senders avf A1, A2
oder A 3 mit oder ohne Regelung” (aviomatische Schwundregelung) zu stellen,
Ohne Regelung wird man z.B. dann empfangen, wenn, wie es hdufig bei
Langwellen-Sendern der Fall ist, der empiangene Telegrafie-Sender nur ge-
ringen oder sehr langsamen Schwund zeigt, Empféngt man einen solchen
Sender mit automafischer Schwundregelung, so wirde in den Tastpausen der
Empfénger bis zur vollen Empfindlichkeit hochgeregelt werden. Durch die fir
Telegrafie-Empfang vergroferte Regelzeit-Konstante (Befriebsarten-Schalter
S4 in Stellung ,A1 oder A2 mit Regelung") werden zwar kurze Tastpausen
Uberbrickt, jedoch nur bis etwa 0,5 s. Ohne Regelung wird man auch beim
Empfangen solcher Sender arbeiten, die gerade aus dem Stérnebel heraus-
kommen, Bei acutomatischer Schwundregelung kdénnen hier unter Umstdnden
die Stdrspitzen beginnen, den Empfang zuzuregeln.



Wird bei A i-Betrieb hdchste Trennschérfe verlangf, so stellt man den
Bandbreiten-Schalter (S 3) auf ,Schmal”, die Tonhdhe ist dabei mit dem Ton-
héhe-Kondensator C 111 einzustellen. Wie auf Seite 5 bereits beschrieben,
kann man den Tonhhe-Kondensator nach links oder rechts drehen und damit
gegebenenfalls einem Stérirdger ausweichen, weil die mit ihm gebildete Ton-
frequenz auferhalb des Durchlafbereiches des in Stellung ,Schmal” des Band-
breiten-Schallers S 3 eingeschalleten Tonsiebes gebrachi wird.

Mit dem Bandbreiten-Schalter kann unmittelbar auf LSeenol” geschaliet
werden, unabhéngig davon, wie die Abstimmkurbel und der Wellenbereich-
Schalter stehen. Jedoch ist der Betriebsarten-Schalter S4 gegebenenfalls um-
zuschalten. Die vorhergehende Abstimmung wird in keiner Weise gedndert,
so daf beim Zuriickschalten aut normalen Funkempliang die vorher eingestellte
Station sofort wieder ohne Nachstimmung gehdrt wird, In Stellung «Seenot”
wird auber der Umschallung des Wellenbereichs automatisch auf die vor-
geschriebene grofie Bandbreite von + 12500 Hz umgeschaltet, ganz gleich, ob
der Bandbreiten-Schalter vorher auf ,Schmal” oder auf .Mittel” gestanden hat.
Zur Guberen auffélligen Kennzeichnung dieser Einstellung hat das Gerdt eine
besondere Seenoi-Kennlampe {La4) iber dem Bandbreiten-Schalter. Eine
schadhafte Seenol-Kennlampe beeiniréchtigh die Empfangseigenschaften in
keiner Weise; es fehlt lediglich die deutliche Kennzeichnung dieser Betriebsart,

V. Zubehdr, Maffe und Gewichte

. Abmessungen | Gewichi
Gegenstand Bezeichnung in mm ciwa kg
- |f
Allwellen-Empfénger . . . . . - . - Funk 745 E 302 | 550x350x 385 25
. (Funk empf éé8a)
Zubehor:
4 Réhren . . - . .o oo oo e UBF 11 — —
1Réhee . . . . . . o e e UCH 11 — —
1REhre . . . . . .. o oo ucL 1 — —
TR&hre . . . . o o e e e uy 1 - —
| 1 Glimmlampe . . . . - . o Te 30 sl _
4 Signal- und Skalenlampen |
TBVOTA . . o o e e e QOsram 3360 — —

Zubehér nach Bedarf:
1 Kopfhdrar
(Widerstand > 600 &) z. B, . . . . . . . Fgiph2a | - — |

1 Lautsprecher, permanent-dynamisch
(Schwingspule 15 &) . . . . . . . . .. — — =

1 Antenne mil geschirmter Zuleilung . . . — — =
1 Erdleitung . . . . . oo 0 — —
1 Wechselrichler 12V_220V.~ . . . . . . Rel 54 A2 270x 266 x 180 7
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