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Verwendungszweck

Mit dem 100-W-Grenzwellensende- und -empfangsgerét FGS 60 kann ein drahtloser Telefonie- und
Telegrafieverkehr im Frequenzbereich von 1605...3800 kHz sowoh| sende- als auch empfangsseitig her-
gestellt werden. Die Mindestreichweite des Senders betrigt dabei an herkdmmlichen Schiffsantennen
150 Seemeilen mit einer Empfangsfeldstérke von 2,5 #V/m am Empfangsort.

Das Gerét ist einfach in der Bedienung und fiir Simplex- und Duplexverkehr einsatzféhig und vorzugs-
weise fiir kleinere Fischerei- und Seefahrzeuge gedacht. Es stellt vornehmlich fiir diese Schiffseinheiten
das ideale Funktelefon dar.

Besondere Merkmale

Einfachste Bedienung und Frequenzwahl durch quarzgesteuerte Festfrequenzen

Volltransistorisierter Empfénger mit quarzstabilisierter Festfrequenz und frequenzgeeichtem,
durchstimmbarem Abstimmteil

Der Empfanger besitzt eine hohe Treffsicherheit, auch in den durchstimmbaren Bereichen
Hohe Empfindlichkeit bei einfachstem Antennenaufbau

Erfiillung der technischen Norm des DAMW 34-230 und der Vollzugsordnung fiir den Funkdienst
Genf 1959 sowie der VDE-Bestimmungen

Aufstellung auch auf der Briicke méglich durch entsprechende Skalenbeleuchtung
Skalenbeleuchtung abblendbar

Umschaltbare Stromversorgung beim Empfénger von 220 V 50 Hz auf 24-V-Batterie
Eingebauter Notsignalgenerator fiir 2182 kHz im Sender

Programmierte Grobabstimmung der Sendefrequenzen



100-W-Grenzwellensende-
und -empfangsgerat FGS 60

Aufbau

Das Grenzwellensende- und -empfangsgerdt besteht aus zwei Einheiten:
1. dem Sender mit den Einschiiben Sender und Netzgerdt,

2. dem Empfénger.

Beide Gerdte sind in einem schwingungsgedampften Metallgehduse untergebracht und kénnen je nach
Bestellung als geschlossene, fest zusammengebaute Einheit oder als unabhéngige Einzelgerdte gelie-

fert werden.

Technische Daten

Sender

Festfrequenzen:

Quarzbezeichnung:
Frequenztoleranz:
Betriebsart:
Tragerleistung:

Modulationsgrad:
NF-Frequenzgang:

Klirrfaktor:

Oberwellen- und Nebenwellendéampfung:

Fremdspannungsabstand:
Notrufzeichengeber:

Zeichenldnge:
Pausen zwischen zwei Zeichen:
Antenne:

Empfanger
Festfrequenzen:

12 Quarzplatze — davon 11 beliebig wahlbare Quarze
und 1 Quarz 2182 kHz

(Quarz 2182 kHz wird mitgeliefert)

QDS 3D 3TGL 11770 — f

(f = im Bereichvon 1,6 . . . 3,8 MHz)

1 x 10~ bei Umgebungstemperatur zwischen + 10 °C
und + 40°C sowie Schwankungen der Netzspannung
+ 10% bzw. Netzfrequenz um + 5%

A 1und A 3, A 2 fiir Notruf und Peilzwecke

60 W ...100 W an 10 Ohm 150 pF; umschaltbar auf

25 bis 45 W

m = 0,8

Im Bereich 350...2700 Hz soll die Anderung der Ampli-
tude mit der Frequenz 6 dB nicht tiberschreiten

= 10% im genannten Frequenzbereich und Frequenz-
gang

= 40dB

= 26dB

Mod.-Frequenz wechselnd

1.3 kHz = 1,5% und 2,2 kHz + 1,5%

250 ms £ 50 ms

= 50 ms
f (kHz) x (Ohm) R (Ohm)
1605 = —j 1200 0-20
3800 = —j 80 5-30

Eine 6..8 m lange Stabantenne oder 10..15 m lange
Schragdrahtantenne liegt mit ihren Kenndaten inner-
halb dieser Grenzwerte

9 Quarzplétze im Bereich 1,6. . . 3,8 MHz,
davon 1 Quarz 2182 kHz
(Quarz 2182 kHz wird mitgeliefert)



Frequenzbereiche: Bereich |  250... 535 kHz

Bereich Il  670...1550 kHz
Bereich 1ll  1600...3800 kHz
Quarzbezeichnung: QDS 3D 3TGL 11770-f
(f = im Bereich von 1,6 . . . 3,8 MHz
-+ 595 kHz)
Zwischenfrequenz: 595 kHz
Treffsicherheit: Bei den Festfrequenzen — 2-10~*
im Bereich | = + 1kHz
im Bereich Il = 5:10°
im Bereich Il = 2.107
Freq Uenzkontrol[e: 200 kHI KOﬂt!’OIIqUG rz (eingebout)
Betriebsarten: Bereich | A1, A2
Bereich Il A3
Bereich Il A1, A2, A3
Bandbreite (gemessen Uber den gesamten
Empfénger) bei 6 dB Abfall gegeniiber dem
héchsten Punkt der DurchlaBkurve: Im Bereich lund lllbei A1 1,5kHz... 4 kHz
Im Bereich Il und Il bei A3 4,8kHz...6,6 kHz
ZF-Durchschlagsfestigkeit: Im Bereich | und Il = 50dB
im Bereich Il = 60dB
Spiegelselektion: In allen Bereichen = 50dB
Empfindlichkeit, bezogen auf 400 mW
NF-Ausgangsleistung Ant-EMK Rauschabstand
Bereich I: Bei A1 = 100V bei 10dB
Bereich Ill: Bei A1 < 5uV bei 10dB
Bereich Il und Il (m = 30%): Bei A3 — 30V bei 20 dB
Regelung: Automatische Schwundregelung.
Bei Anderung der Eingangs-EMK von 100 #V auf
100 mV é@ndert sich die Ausgangsspannung um < 10 dB.
Umschaltbar auf Handregelung mit einem Regelbereich
von 80 dB
Antenne: 4-m-Stabantenne mit 3. .. 6 m abgeschirmtem
Antennenkabel
Z =215 Ohm und 17,5 pF/m
Netzspannung: 220 V £ 10%, 50 Hz £ 5%
Leistungsaufnahme
Sender: Vorheizen = 100 VA
Stellung 100 W, A1 = 400 VA
Stellung 100 W, A 3 = 460 VA
Stellung 30W, A1 =255VA
Stellung 30W, A3 =285VA
Empfanger:
aus Netz 220 V ~ ' ca. 30 VA einschlieBlich Beleuchtung
aus Batterie 24 V ca. 25 W und Trockeneinrichtung
Schutzart: nach DAMW—N 34-230/1-3

tropfwassergeschiitzt

Abmessungen und Masse: s. MaBzeichnung



Funktionsbeschreibung

Im Sender wird von einem Quarzoszillator mit 12 umschaltbaren Quarzen die jeweilige Frequenz er-
zeugt und in Geradeausschaltung iiber Breitband- und Verstarkerstufe der Endstufe zugefiihrt.

Das Antennenteil wird einmalig bei Aufstellung des Senders an die Antennenanlage angepaft.
Bei Umschaltung auf eine andere Betriebsfrequenz ist lediglich die Feinabstimmung des Antennen-
teiles von der Frontplatte aus nétig.

Mit dem Sende- und Empfangsgerét ist ein Simplex- und Duplexbetrieb moglich. Beim Duplexbetrieb
muB der Schutzabstand von der Empfangerfrequenz == 400 kHz sein.

Der Empfdnger ist ein volltransistorisierter Uberlagerungsempfénger mit 3 durchstimmbaren Bereichen
und 9 quarzstabilisierten umschaltbaren Festfrequenzen. Das Netzteil des Empféingers ist durch ein-
fache Schalterbetétigung wahlweise mit einer 24-V-Batterie oder aus dem 220-V-Wechselstromnetz zu
betreiben.

Zubehor und Ersatz

Als Zubehér- und Ersatzteile werden jedem Sender mitgegeben:

1 Kopfhérer mit Gummimuschel

2 Handapparate

1 Morsetaste
Kleinwerkzeuge, diverse Priifkabel, Sicherungen und Lampen, 2 Satz Réhren sowie einige elek-
trische und mechanische Bauteile.

Bestelliibersicht

Die Bestellbezeichnung lautet fiir das komplette Gerat:

100-W-Grenzwellensende- und -empfangsgerdt FGS 60 Typ 1510.12
einschlieBlich Zubehor und Ersatz

Fir den Sender als Einzelgerat:
100-W-Grenzwellensender FGS 260 Typ 1514.14 einschlieBlich Zubehdr und Ersatz

Fir den Empfanger als Einzelgerat:
Grenzwellenempfinger FGS 460 Typ 1510.15 einschlieBlich Zubehér und Ersatz

Bei Bestellung ist die Nennung der Arbeitsfrequenzen nur dann erforderlich, wenn der Abgleich und die
Lieferung von Quarzen vom Werk erfolgen soll.

Sender und Empfénger sind in ihrer technischen Konzeption so ausgelegt, daB der Abgleich auch vom
Besteller vorgenommen werden kann.

Unser Werk ist stets bemiiht, Ihnen die modernsten Geréte zur Verfiigung zu stellen, indem wir diese
sténdig verbessern.

Aus diesem Grund behalten wir uns Anderungen elektrischer und konstruktiver Art vor.

Erfahrene Fachkréfte stehen jederzeit zu weiteren Auskiinften und zu lhrer speziellen Beratung zur Ver-
fiigung. '

Anfragen liber Lieferméglichkeiten bitten wir an den

VEB Fernmelde-Anlagenbau Rostock
25 Rostock 1

zu richten,
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Unser Fertigungsprogramm

GroB-Sender

fiir Rundfunk, Fernsehen und kommerzielle Zwecke
Schiffsfunk-Anlagen

KreiselkompaB-Anlagen

Schiffsfiihrungs-Anlagen

Maschinentelegrafen-,

Ruderlagenanzeige- und
Umdrehungsfernanzeige-Anlagen

Elektrische Fernbedienungsanlagen fiir Verstellpropeller
Selbststeueranlagen

FahrtmeBanlagen fiir Schiffe

Hydroakustische Anlagen

Echolote

Echografen fiir Navigation und Fischerei
Horizontal-Vertikal-Lote

Fordern Sie bitte unsere ausfiihrlichen Druckschriften an
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